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Nicht alles
schutzt
gegen Hagel.
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Kleine Korner,
grosse Schaden

Beim Aufprall eines
Hagelkorns wirken
grosse Krafte.

Auch auf Gebaude:
Durch Hagelschauer
kbnnen Schaden
entstehen, die auf-
wendige Reparaturen
oder Folgeschaden
nach sich ziehen.



Haufiger
als man denkt

Hagel ist ein Phanomen, das trotz intensiver
Forschung noch immer schwer vorhersehbar ist.
Tatsache ist, dass Hagelschaden zunehmen.
Je grdsser das Korn, desto grdsser der Schaden.

Korngrdsse: 1cm
Geschwindigkeit: 50 km/h

Korngrdsse: 2 cm
Geschwindigkeit: 70 km/h

Korngrésse: 3 cm
Geschwindigkeit: 86 km/h

Hagelwiderstandsklasse HW

FUr Bauteile sind funf Hagelwiderstandsklassen

definiert: HW 1 bis HW 5. Die Ziffern entsprechen

der maximalen Korngrésse in Zentimetern,

der ein Bauteil standhalt. Je hoher der HW-Wert,

desto hoéher der Hagelwiderstand.

Korngrdsse: 4 cm
Geschwindigkeit: 99 km/h

Hagelschutz
beginnt beim Bauen

Hagelschdden und ihre Folgen lassen
sich vermeiden — durch hagelsicheres
Bauen. Deshalb sollte bei jedem Neubau
und bei jeder Sanierung der Gebdude-
hille an Hagelschutz gedacht werden.
Ohne Zusatzkosten ist so ein besserer
Schutz vor Hagel erreichbar. Die wichtigste
Rolle spielt die Materialwahl. Beim
Neubau gewadhrleisten geprifte, hagel-
sichere Baumaterialien Schutz. Auch

der nachtragliche Ersatz von Bauteilen
oder eine zusatzliche Schutzmassnahme
nach einem Schadenfall sind oft mit einem
kleinen finanziellen Aufwand mdglich.

Das Hagelregister

Hagelsichere Bauteile finden war nie einfacher -
dank hagelregister.ch. Auf der Onlineplattform sind
die Bauteile Ubersichtlich gegliedert mit Angabe
des Hagelwiderstands. Die eingetragenen Bauma-
terialien wurden von anerkannten Prifstellen auf
ihren Hagelwiderstand getestet.

Jetzt hagelsichere
Baumaterialien finden:
hagelregister.ch

5 gute Grinde fur das Hagelregister

» Einfach: Das Hagelregister listet hagelsichere Bau-
materialien Ubersichtlich und schnell auffindbar auf.
Praventiv: Hagelsicheres Bauen verhindert
Schaden und die dadurch entstehenden Umtriebe.
Professionell: Der Hagelwiderstand aller Bauteile
wurde von anerkannten Prifstellen getestet.

Unabhangig: Alle Bauteile werden neutral getestet
und erfasst.

Verstandlich: Informationen rund um Hagelschdden
und Hagelschutz sind fachgerecht aufbereitet.
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